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 Granalla Esférica de Acero Inoxidable 

 

 Descripción: 
Las granallas esféricas en acero inoxidable se fabrican a 
partir de acero inoxidable fundido. Se les aplica la 
misma tecnología de templado y revenido. Los 
tratamientos térmicos y el revenido son estrictamente 
controlados lo que les confieren una resiliencia y 
resistencia óptimas a la fatiga de rotura por impacto. 
 
 
 

Aplicación: 
Este tipo de granalla es adecuada en materiales no férricos como Acero Inoxidable, Aluminio, 
Bronce, Latón, Zamak… para realizar trabajos tales como: 

 satinado y matizado de piezas 
 preparación de superficies para proceso posterior (Sa 2 ½, Sa 3) 
 eliminación de tensiones y pretensados de las capas superficiales,  
 shot peening….  

Se utilizan en procesos de chorreado a presión con aire comprimido y en procesos de granallado por 
turbina. 

Composición química: 
Cr Ni C Mn Si 

18% 10% 0,17% 1,20% 1,80% 

Propiedades físicas: 
Color:     Plateado   Peso específico:  7,20g/cm³ 
Densidad aparente:   4,70 g/cm³    Forma:   Esférica 
Dureza:    M: 37 HRC; H: 47 HRC Estructura:   Ferrítica/Austenítica 

Medidas disponibles (en mm): 
S-10 S-20 S-30 S-40 S-50 S-60 S-100 S-150 S-200 S-300 

0,05-0,20 0,09-0,30 0,14-0,50 0,40-0,80 0,60-1,00 0,70-1,25 1,00-1,40 1,25-1,70 1,40-2,00 1,70-3,00 

 

Embalajes disponibles: 
Sacos 25Kg en palets (1Tn) 
Big-Bag (1Tn) 
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 Granalla Angular de Acero Inoxidable 

 

Descripción: 
Las Granallas angulares son de acero inoxidable 
fundido, obtenidas por trituración. Se les aplica la 
misma tecnología de templado y revenido. Los 
tratamientos térmicos y el revenido son estrictamente 
controlados lo que les confieren una resiliencia y 
resistencia óptimas a la fatiga de rotura por impacto. 
 
Las granallas angulares inoxidables tienen un alto 
contenido en Cromo y gran índice de erosión. 

  

Aplicación: 
Este tipo de granalla es adecuada para materiales no férricos como Acero Inoxidable, Aluminio, 
Bronce, Latón, Zamak… para realizar trabajos tales como: 

 eliminación de defectos y homogeneización del acabado 
 matizado y limpieza de superficies en general,  
 preparación de superficies para proceso posterior (metalización, Sa 2 ½, Sa 3, engomado, …) 
 aumentar la rugosidad superficial 

 
Se utilizan en procesos de chorreado a presión con aire comprimido y en procesos de granallado 
por turbina. 

Composición química: 
Cr Ni C Mn Si 

30% 10% 0,30% 2,00% 4,00% 

Propiedades físicas: 
Color:     Plateado    Peso específico:  7,30g/cm³ 
Densidad aparente:   4,20 g/cm³    Forma:   Angular 
Dureza:    >65 HRC   Estructura:  Martensítica 

Medidas disponibles (en mm): 
AG-10 AG-20 AG-30 AG-40 AG-50 AG-60 

0,05-0,20 0,09-0,30 0,15-0,63 0,25-0,70 0,40-1,00 0,63-1,25 

Embalajes disponibles: 
Sacos 25Kg en palets (1Tn) 
Big-Bag (1Tn) 
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