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CHORREADORA EN SECO Mod. S20 
 

 
Chorreadora “tipo Túnel” indicada para el chorreado de piezas en continuo. De una pasada se chorrean 
todas las zonas excepto la inferior. 
Cabina compuesta por una banda de cadena y un sistema de barrido transversal con las pistolas de 
chorreado, cubriendo así, toda la superficie de la banda. 
 Construida en chapa acero 30/10 pintado epoxi. 
 Banda transportadora de cadena de 950mm de ancho. 
 Entrada de piezas a través de una zona de cortinas de caucho. 
 Zona central con brazo que soporta las pistolas de chorreado y que le 

imprime un movimiento de vaivén. 
 Velocidad de trabajo: 1m²/min 
 Acceso a esta zona a través de puertas en ambos lados con mirilla para la observación interior. Esta zona 

está dotada de iluminación interior estanca. 
 Salida de piezas a través de una zona de cortinas de caucho y sistema de soplado de piezas para evitar el 

arrastre masivo de abrasivo al exterior. 
 Filtro autolimpiable KRT 
 
Datos técnicos: 
Dimensiones exteriores: 1400x3090x2460(h) mm 

Peso: 800Kg 

Potencia: 2500W 

Tensión: Trifásico 230/400 V. 

Consumo aire (Venturi): 3000 l/min a 6 Bar. 

 


