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Filtro Estático MIST COMPACT® 

 
Funcionamiento de los MIST COMPACT® 
Es un filtro con efecto de coalescencia para la eliminación de neblinas de aceite emulsionado, compuesto por 
cartuchos de fibra de vidrio plisada con eficiencia H13 y membrana externa de polipropileno. Cuenta con un 
amplio panel de inspección para facilitar todas las operaciones de montaje y mantenimiento. 
El aire contaminado entra en el filtro pasando por una cámara de distribución del aire que favorece la 
ralentización del flujo y la descomposición de las partículas más gruesas. El líquido residual primero pasa por  
un separador previo de enrejado metálico; después atraviesa los cartuchos de fibra de vidrio depositando 
fuera de los mismos el contaminante, mientras que el aire limpio es evacuado por el cabezal del filtro. 
Las partículas de aceite recogidas se expulsan a través de un tubo de drenaje colocado en la parte inferior del 
filtro.   

Ventajas 
 Solución para Instalaciones centralizadas  Amplio panel de inspección 
 Alta Eficiencia: Emisiones ≤ 5 mg/Nm³  Instalación sencilla 
 Recuperación del aceite de elaboración  Rango de fabricación entre 3.000-42.000m³/h 

Aplicaciones 
 Máquina herramienta  Maquinas lavadoras de metales 
 Tornos, rectificadoras, fresadoras, …  Aplicaciones con presencia de aceite o agua 

 Ejemplos de instalación 

  

Salida aire limpio 

Precámara 
Filtro de bolsas rígidas 

Celdas filtrantes corrugadas 

Prefiltro 
Separador de gotas de 

flujo vertical 


